INZYNIERIA
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I Dmuchawy powietrza matej i Sredniej wydajnosci

HP-420/60/80
Wytrzymata konstrukcja

Cicha praca, niskie zuzycie energii elektrycznej

| Zastosowanie

- Napowietrzanie bioreaktoréw przydomowych
oczyszczalni Sciekow
- Napowietrzanie stawow rybnych, dekoracji wodnych
« Jako kompresor matej wydajnosci

Specyaci echicna

(jednostka: mm)

A B C
HP-40 HP-60 HP-80
[ Napiecie [V] AC120/ 230
Czestotl. pradu [Hz] | 50 i 60 | 50 { 60 | 50 i 60
Cisnienie nomin. [kPa] 12.8 14.7
= \Wydajnos¢ [l/min] 40 60 80
y Pobor mocy [W] 38 51 71
Poziom hatasu [dB] 32 35 36
HTPY-ZO 228 zBo 1;:1 120 9Eo 1;0 Waga ko] | >/ ’

HP-60/80 235: 21 ; 180 : 130 : 100 ; 196

Wykresy wydajnosci
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«Wszystkie wartosci charakterystyk sa orientacyjne i nie sg wartosciami gwarantowanymi
*Temperatura robocza dla dmuchaw wynosi od 5 .C do 40 .C
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