\ OSADNIKI GNILNE
| WOBET-HYDRET g - Z POLIETYLENU (HDPE)

Osadniki petnia role wstepnego urzadzenia w przydomowych oczyszczalniach sciekow. Podstawows
jego funkcjg jest retencjonowanie tadunku sciekow, doprowadzanych w sposob bardzo
nierownomierny oraz usrednianie ich sktadu.

W osadnikach zachodza zjawiska sedymentacji | flotacji, ktére powoduja oddzielenie substancji
lekkich (oleje, tluszcze) od substancji opadajacych na dno zbiornika. Proces przetwarzania
dokonywany jest przy udziale bioaktywatorow, wprowadzanych do tego srodowiska za pomoca
odpowiednich biopreparatéw. W ofercie firmy znajdujg sie osadniki jedno, dwu i trzykomorowe. Podzial
osadnika na komory umozliwia polepszenie procesow separacji, zabezpiecza rowniez filtr przed
zamuleniem co przyczynia sie do polepszenia osiaganych rezultatow. Wypelnienie filtra jest wykonane
z tworzyw sztucznych i nie wymaga okresowej wymiany.
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widok na diuzszy bok zbiornika widok na krotszy bok zbiornika

Produkt posiada nastepujgce certyfikaty: £Zgodnos¢ z norma: PN-EN 12566-1:2004/A1:2006
Atest Higieniczny : BK/W/0338/02/2018

Pojemnosc | Wysokost : i ) Przepustowosé
osadnika | doplywu SzerokoSc | Wysokosc Diugosc tﬁ?ﬁ maksymalna
m’ m m m m m’/d
2,0 1.05 1,2 1.2 2.2 1-2 0,60
2,0 1,16 1,2 1.4 2,0 1 0,60
3,0 1,05 1.2 1.2 o3 1-2 0,90
3,0 1,16 1,2 1.4 3.2 1-2 0,90
3,5% 1,21 1.2 1.4 32 1-2 1,05"
4,5 1,36 1,2 1.6 3,5 1-2 1,20
* - oferowany w zaleznosci od Srednicy przylaczy
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Producent: WOBET-HYDRET, www.wobet-hydret.pl, e-mail: info@wobet-hydret.pl
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