Oczyszczalnie biologiczne typu ZBS-6C/KP/w2  |WOBET-HYDRET
i ZBS-10C/KP/w2 www.wobet-hydret.pl

Przeznaczenie: Technologia SBR dzieli
Scieki socjalno-bytowe. prace oczyszczalni na cykle.
W kazdym cyklu wystepuja
okreslone fazy dziatania.
Zastosowanie pompy
wew. oczyszczalni,
Konstrukcja wersji standard: umotzliwia rezygnacje
Zbiornik wykonany z polietylenu Z koniecznosci stosowania
wysokiej gestosci, podzielony na  Przepompowni sciekow
dwie komory: oczyszczonych (PSO).
- osadnik retencyjny ,
- komore biologiczng (procesowg z pomp3)
realizujacg kolejne cykle pracy w fazach dziatania,

Technologia dziatania
wersji standard:

SBR (porcjowy osad czynny)

Pompa ze stali szlachetnej

Dane techniczne wersji standard: OPTIMA MA

- zasilanie 1-fazowe,

- pojemnik techniczny typu PTM2,

- sterowanie automatyczne z wyswietlaczem LCD,

- wlot PCV 160, wylot PE 40,

- wiazy rewizyjne 2 x 0,6m (do kazdej z komor),

- wysokos¢ nadbudow witazu rewizyjnego: 0,5m
(liczona od dna rury doptywowej),

- pompa EBARA OPTIMA MA (opcjonalne BEST 2 MA)

Certyfikaty:
- Zgodnos¢ z norma: PN-EN 12566-3+A2:2013,
- Atest Higieniczny: BK/W/0338/02/2018. opcjonalny kier. wyjécia PE 40

tj. ,na lewo do wlotu” z pompy

oraz ilustracje nie moga byé

wykorzystane bez uprzedniej, pisemnej zgody Producenta. Karta katalogowa jak i jej zawartosé po uzyskaniu pisemnej zgody
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UWAGA - Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w kazdym czasie zmian doty

3 llos¢ Przeplyw | Ladunek BZT5 | Pojemnos¢| Szeroko$¢ | Dilugos¢é | Wysokosé
: Typ uzytkownikow | éred.-dob.| Sciekow sur. kom. ret. wlotu
giiiz RLM m'/d kg O,/dob m’ m m m
: §§ ZBS-6C/KP 6 0,90 0,36 min. 1,5 2,8 1,36
2 5"¢ ZBS-10C/KP 10 1,50 0,60 min. 2,0 3,8 1,36
]
3 e-mail: info@wobet-hydret.pl
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GLOWNE ZALETY ZBS-6C/KP i ZBS-10C/KP:
- technologia SBR ( sekwencyjny POG LADOWY SCHEMAT

reaktor porcjowy )
. plalokols moitat - 0.8 pot DZIAtANIA SEKWENCYIJNEGO —p

(wg. wer.) REAKTORA BIOLOGICZNEGO

- dodatkowy generator biomasy (SBR)
w komorze biologicznej

- sterowanie cyfrowe z LCD

- mozliwos$¢ wyboru trybu pracy

- wytrzymata pompa OPTIMA MA

- energooszczedna dmuchawa

OPIS TRYBOW DO

WYBORU Z PANELU
STEROWANIA E) - dekantacja (odpompowanie)

DLA NP. ZBS-6C/KP :

KILKUGODZINOWE
R CYKLE PRACY
ARty W CIAGU DOBY

TRYB2
(rozruchowy)

TRYB4 —>
($rednia wyd.)
dla ok. 3 osob

TRYB6 | |
(petna wyd.)
dla ok. 6 osdéb : — 09
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