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® made in Poland

STERYLIZATORY UV DO WODY | POWIETRZA

STERYLIZATORY DO WODY SERIA V

TMA Seria
15-592 BIALYSTOK
BIALOSTOCZEK 26 T

GM. ZABEUDOW yp

STERYLIZATOR V12

TEL 857431246
TEL 85687 14 50

www.tma.pl,www.tma.com.pl

e-mail:biuro@tma.pl

RYSUNEK WYMIAROWY:

DANE TECHNICZNE:

WLOT/WYLOT

640

518
569

WLOT/WYLOT

83

Materiat Stal kwasoodporna
Wykonczenie Satyna ( Ra<0,8um)
Wymiary 640x100x70 mm
Klasa Ochrony IP 66

Srednica przylacza DN20 (R 3/4")
Temperatura cieczy 0,5-45°C

Cisnienie pracy / testowe 10 bar (1 MPa)
Swiecacy kapturek Jest

System spustowy Jest

Uktad pracy Poziomy, pionowy

UKLAD STEROWANIA:

Zasilanie ~220V-240V 50/60Hz
Moc przytacza 25W

Materiat ALUMINIUM / ABS
Wymiary 390x83x70mm

Klasa ochrony IP 41

Optyczny wskaznik uszkodzenia promiennika UV | Jest

Optyczny wskaznik zasilania Jest
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PROMIENNIK UV:

Liczba promiennikow UV

1/ NISKOCISNIENIOWY

PROMIENNIK UV ZASILANIE Moc promiennika UV 24 W
Trwato$¢ promiennika UV 9000 h
Moc promieniowania UV przy 254nm 78W
OPCJE DODATKOWE:
Szafa sterownicza ze stali nierdzewnej Na zaméwienie / dopfata Zmiana orientacji wiotu/wylotu wody Na zamowienie / doptata
Zmiana rozmiaru przytaczy kofnierzowych | Na zaméwienie / dopfata System pomiaru natezenia UV Na zamowienie / dopfata
WYDAJNOSC ZNAMIONOWA
Przeptyw nominalny przy transmisji T1;=95%,dawce 400J/m? 1,0 m*h
Waga z uktadem sterowania 3,6 kg

Opatentowana konstrukcja pozwala na montaz / wymiane rury ostonowej i promiennika UV bez narzedzi. Wymiana promiennika UV

przebiega bez rozszczelnienia ukfadu.

Podane wymiary dotycza wykonania standardowego do pracy przy ci$nieniu 10 Bar [PN10]. W innym wykonaniu wymiar moze sig troche roznic
FIRMA TMA ZASTRZEGA SOBIE MOZLIWOSC DOKONYWANIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH BEZ UPRZEDZENIA.




