Seria JDK
JDK - 150 / JDK - 200 / JDK - 250

Charakterystyka produktow

* Prosta konserwacja

* Dtugi okres uzytkowania

* Niski poziom hatasu

* Posiadajq wytacznik zabezpieczajacy

* Posiadajg waz taczacy i zawor bezpieczenstwa
* Lampka serwisowa LED (opcja z kablem)

* Obudowa aluminiowa

Wymiary Dane techniczne
240 = Model JDK-150[JDK-200[JDK-250
0 mbar 270 290 300
3 50 mbar 240 270 325
i
Rrzeply 0 Powietrza | | in [100 mbar| 210 | 245 | 300
min 150 mbar| 180 | 220 | 270
- 200 mbar 150 200 250
= Napiecie v 230
o Pobér mocy W [ 200 mbar| 115 180 225
Poziom hatasu dB(A) 44 46 52
Y Wymiary mm |dl. x szer. X wys. 240 X 180 X 230,5
Podtaczenie mm |8 zewnetrzna 26
. Waga netto kg | 10
*Lﬁ 1) Wydajnosc produktu moze sig roznié o +/- 10% od krzywych wydajnosci. 2} Wartosci przy 50 Hz.
- Parametry pracy
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Czesci zamienne / Akcesoria
Czesci zamienne Kod BIBUS
Zestaw serwisowy K-JDK-150-500-D
Zestawy membran D-JDK-150-500
Filtry FILTR-JDK-150-500
Mag nesy K-JDK-150-200-M / K-JDK-250-M
Autos topery SJDK
Magnes SE44 jest uzywany tylke w modelu  JDK-250
= BIBUS MENOS Sp. z o.0. Adam Kaczmarek
(TE ) ul. Spadochroniarzy 18 tel. +48 58 660 95 70 e-mail: info@bibusmenos.pl Menedzer Produktu
BIBUS MENOS 80-298 Gdarisk fax +48 58 661 71 32 www. bibusmenos.pl ak@bibusmenos.pl
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