UWAGA - Producent zastrzega soble prawo do wprowadzenia w kaidym czasie zmian dotyczgeych parametrow oraz charakterystyki
produktu, bez wczesniejszego poinformowania. Zawarte w karcie katalogowej opisy, schematy oraz ilustracje nie moga byé

Oczyszczalnie biologiczne typu ZBS-5C/KP

Przeznaczenie:

Scieki socjalno-bytowe.

Technologia dziatania wersji standard:
SBR (porcjowy osad czynny)

Konstrukcja wersji standard:

Zbiornik wykonany z polietylenu
wysokiej gestosci, podzielony na dwie komory:
- osadnik retencyjny,
- komore biologiczna, realizujaca kolejne
cykle pracy w fazach dziatania,

Dane techniczne wersji standard:

- zasilanie 1-fazowe,

- pojemnik techniczny typu PTM2,

- sterowanie automatyczne PLC z LCD,
- wlot PE 160, wylot PE 40

- wiazy rewizyjne 2 x 0,6m

- wysokos$¢ nadbudéw wtazu rewizyjnego: 0,6m

(liczona od dna rury doptywowej),

- pompa EBARA OPTIMA MA lub opcja BEST 2 MA
(zalezne od odlegtosci pomiedzy ZBS, a np. dren.)

Certyfikaty:
- Zgodnosc z normg: PN-EN 12566-3+A2:2013,
- Atest Higieniczny: BK/W/0338/02/2018.

WOBET-HYDRET

www.wobet-hydret.pl

Korpus oczyszczalni
konstrukcje dwuptaszczowy.
Powoduje to znaczny wzrost

posiada

wytrzymatosci. Umozliwia to Energooszczedna
montaz na glebokosci o 50-70% dmuchawa
wiekszej niz analogiczne wyrobu JDK-S-60

o konstrukcji jednoptaszczowej.

Technologia SBR dzieli prace oczyszczalni na cykle.
W kazdym cyklu wystepujg okreslone fazy dziatania.
Zastosowanie pompy wew. oczyszczalni w wersji C
umotzliwia rezygnacje z koniecznosci s
przepompowni $ciekdw oczyszc
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UWAGA - Producent zastrzega soble prawo do wprowadzenia w kaidym czasie zmian

WOBET-HYDRET

Oczyszczalnie biologiczne typu ZBS-5C/KP

www.wobet-hydret.pl

GLOWNE ZALETY ZBS-C/KP HDPE Z: E POGLADOWY

- wysoka wytrzymatosci, : ] = SCHEMAT

- technologia SBR ( sekwencyjny - JJ| DZIALANIA
reaidor porclawy SEKWENCYINEGO

- korpus oraz sciany dziatowe sg dwuptaszczowe

- duza gtebokos¢ montazu - 1,3m ppt (wg. wer.) REAKTORA

- dodatkowy generator biomasy BIOLOGICZNEGO
w komorze biologicznej (SBR)

- sterowanie automatyczne PLC z LCD A) - doptyw sciekow

- mozliwos$é wyboru trybu pracy
- wytrzymata pompa OPTIMA MA
- energooszczedna dmuchawa — [T

OPIS TRYBOW KILKUGODZINNE
dla ZBS-C/KP CYKLE PRACY
W CIAGU DOBY
W wersji B) - podanie porcji do komory reak.

Sterowanie oczyszczalni

£ el aNan SOWNTYIN realizowane jest w sposob

sterowaniem PLC: automatyczny, wzbogacony
o tryby umozliwiajgce
A) Tryby automatyczne | racjonalizowanie jej UL
1-2 jatania i tym samym
osztow
B) Tryby automatyczne
do wyboru z panelu
e 2 )
%%g sterownika:
g §§ 34
188
s 28 , ,
§: 2¢|} OGOLNY OPIS TRYBOW:
;ﬂg% - rozruchowy
158 g - testowy '
% EE g - urlopowy
2258 |8 - specjalny / serwisowy
‘ﬁ; s - wysokiej wydajnosci
t
i
Bs=g
S
El o
TEE
§ TE
311
582
ECE
£83
it
E é: : D(d DIDE 0 D

n ki
produktu, bez wczeiniejszego poinformowania. Zawarte w karcie katalogowej opisy, schematy oraz ilustracje nie mogg byc




