12.2 - Oczyszczalnie biologiczne - ZBS z dawkowaniem koagulantu

Oczyszczalnia IBS pracuje w technologii SBR
i w opisywanym wariancie, wyposazonda jest
w pojemnik techniczny rozbudowany o system
dozowania koagulantu PIX.

Korzysci wynikajace z zastosowania oczyszczalni
zdozowaniem koagulantu:

* podwyizszenie stabilnosci pracy

* mozliwos¢ montazu w aglomeraciji

* redukcjafosforuiazotu

* wpetnizautomatyzowany proces dozowania
(osobnapompa)

* sterowanie modutemlogicznym PLC

* mozliwos¢ rozbudowania systemu o modut
komunikacji GSM

* umieszczenie zbiornika z koagulantem
wiatwo dostepnym miejscu (w pojemniku
technicznym)

Automatycznie dozowany jest koagulant
PIX, co umozliwia wytrgcanie fosforanow
(defosfatacje). kidére w fazie tlenowej
(napowietrzania) wykorzystywane sq przez
bakterie jako zrodto energii. Koagulant PIX
wspomaga fakze proces sedymentacji osadu.
Podczas sedymentacji nastepuje opadanie

osadu na dno zbiornika.
W te] fazie zachodz rowniez automatyczne

usuwanie azotu, czyli denifryfikacja. W efekcie
sedymentacii osad znajduje sie na dnie zbiornika,
awjego gornej czesci oczyszczone Scieki.

Przyktadowe modele zamieszczono w tabelach.

Typ oczyszczalni llosé Poj. zbiomika | llos¢ pomp Modut GSM | Dodatkowe Konstrukcja
z dawkowaniem| uzytkownikéw | koagulantu koagulantu wyposazenie
koagulantu RLM oW st np. pompa
ZBS-6C <é 25 ] opcija - jednoptaszczowa
IBS-6C/KP <b 25 ] opcja 1 x EBARA |jednoptaszczowa
IBS-8C <8 25 1 opcja - jednoptaszczowd
ZBS-10C <10 25 ] opcja - jednoptaszczowa
Typ oczyszczalni llose Poj. zbiomika | llos¢ pomp Modut GSM | Dodatkowe Kenstrukcja
z dawkowaniem| uzytkownikow | koagulantu koagulantu wyposazenie
e e RLM litrow szt
IBS-5C <5 25 ] opcja - dwuptaszczowa
ZBS-5C/KP <5 25 1 opcja 1 X EBARA [ dwuptaszczowa
IBS-12C <12 25 1 opcja 1 x EBARA | dwuptaszczowa
IBS-20C <20 25 ] opcja 2 X EBARA | dwuptaszczowa
ZBS-30C <30 50 ] opcja 2 x EBARA | dwuptaszczowa
ZBS-40C < 40 50 ] standard | 2 x EBARA | dwuptaszczowa
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